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1 . Le present rapport est le rapport d'examen prellmlnaire international, etabti par i'adnninistration chargee de Texamen 
preliminaire international en vertu de I'article 35 et transmis au deposant conform§ment a Tarticle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la presente feuille de couverture, 

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES, qui comprennent : 

a. El un total de (envoyees au deposant et au Bureau international) 2 feuilles, definies comme suit : 

S las feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont ete modifiees et qui servent de base 
au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la presente administration (voir 
la regie 70.16 et Tinstructlon administrative 607). 

□ des feuilles qui remplacent des feuilles precedentes, mais dont la presente administration considere qu'elles 
contlennent une modification qui va au-dela de {'expose de I'lnvention qui figure dans la demande 
internationale telle qu'elle a ete deposee, comme ii est indique au point 4 du cadre n'' i et dans le cadre 
supplementaire. 

b. □ (envoyees au Bureau international seulement) un total de (pr^clser le type et le nombre de support{s) 

electronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, deposes 
sous forme dechiffrable par ordinateur seulement, comme il est indiqu6 dans le cadre supplementaire relatif au 
listage de la ou des sequences (voir I'instruction administrative 802). 

4. Le present rapport contient des indications et ies pages correspondantes relatives aux points suivants : 
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PCT/FR2004yD01782 



Case No. I Base du rapport 

1. En ce qui concerne la langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande internationale dans la 
langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous ce point. 

□ Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche internationale (selon les regies 12.3 et 23.1, b)) 

□ la publication de la demande Internationale (selon la regie 12.4) 

□ I'examen preliminaire international (selon la regie 55.2 ou 55.3) 

2. En ce qui concerne les elements* de la demande internationale, le present rapport est etabli sur la base des 
elements suivants (les feuifles de rempfacement qui ont ete remises a /'office recepteur en reponse a une 
invitation faite conformement a I'article 14 sont considerees dans le present rapport comme "initialement 
deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.) : 



Description, Pages 

1 -7 telles qu'lnitlalement deposees 

Revendications, No. 

1 -4 regue(s) le 1 0.05.2005 avec lettre du 29.04.2005 

Desslns, Feullles 

1/1 telles qu'initialement deposees 

□ En ce qui concerne un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
supplementaire relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

4. □ Le present rapport a ete etabli abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-dela de I'expose de invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique dans le cadre 
supplementaire (regie 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuiiles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

* si le cas vise au point 4 s 'applique, certaines ou toutes ces feullles peuvent 
etre revetues de la mention "remplace" . 
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Cadre n"" V Declaration motivee selon l?article 35.2) quant a la nouveaute, i?activite inventive et la 
possibilite d?application industrielie; citations et explications a l?appui de cette declaration 



1. Declaration 
Nouveaute 

Activite inventive 

Possibilite d'application industrielie 



Oui: Revendications 1 -4 

Non: Revendications 

Oui: Revendications 1-4 

Non: Revendications 

Oui: Revendications 1 -4 

Non: Revendications 



2. Citations et explications (regie 70.7) : 



voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, Tactivite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 



1 II est fait reference au document suivant: 

D1: US-A-5 575 663 

2 Revendication 1 

2.1 Le document D1 , qui est considere comme etant I'etat de la technique le plus proche 
de Tobjet de la revendication 1 , decrit (les references entre parentheses s'appliquent 
a ce document): 

Connecteur de carte (10) a circuit imprime (24) comprenant un boTtier (12) qui 
comporte une premiere partie d'appui (48) en une seule piece avec le boitier en 
etant rigidement reliee au boTtier pour prendre appui sur une premiere face (62) 
de la carte, le connecteur comportant une seconde partie d'appui (40, 42) en 
une seule piece avec le boTtier pour prendre appui sur une seconde face (64) 
de la carte (voir Fig. 8, 9), la seconde partie d'appui etant elastiquement reliee 
au boitier de fagon a permettre un deplacement relatif des parties d'appui selon 
une direction d'appui (voir Fig. 7, 8), les parties d'appui (la premiere partie et la 
seconde partie) etant separees au repos d'une distance inferieure (colonne 3, 
lignes 2-8) a une epaisseur minimale theorique de la carte, la premiere partie 
d'appui comportant au moins un organe d'appui qui definit un plan d'appui du 
connecteur (voir Fig. 7, 8) et qui est porte par une cloison rigide (32) s'etendant 
en saillie du boitier perpendlculairement au plan d'appui du connecteur sur la 
carte tandis que la seconde partie d'appui (40, 42) comprend au moins un 
organe d'appui (42, 46) porte en extremite d'un bras (40) qui est solidaire d'une 
lame flexible s'etendant en saillie du boitier de sorte que, lorsque le connecteur 
est monte sur la carte, la lame flexible s'etend du cote de la premiere face de la 
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(FEUILLE SEPAREE) PCT/FR2004/001782 

carte et le bras traverse la carte (voir Fig. 7, 8). 

2.2 Par consequent. I'objet de la revendication 1 differe de ce connecteur connu en ce 
que: 

la lame flexible s'etend a proximite de la cloison rigide, le bras etant relie a la 
lame flexible dans une zone centrale de celle-ci, la lame flexible ayant une 
portion d'extremite qui est reliee a la cloison rigide adjacente. 

2.3 L'objet de la revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCX). 

2.4 Le probleme que la presente invention se propose de resoudre peut done etre 
considere comme "realiser un connecteur permettant de reduire la dispersion de 
Teffort necessaire a sa mise en place sur une carte a circuit imprime". 

2.5 La solution de ce probleme proposee dans la revendication 1 de la presente 
demande est consideree comme impiiquant une activite inventive (article 33(3) PCX), 
et ce pour les raisons suivantes: 

L'etat de a technique ne contient pas une indication qui pourrait stimuler I'homme du 
metier a trouver cette solution. 

3 Revendications dependantes 2-4 

Les revendications 2-4 dependent de la revendication 1 et satisfont done egalement, 
en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la 
nouveaute et Tactivite inventive. 

4 Application industrielle 

La revendication 1 se rapporte au connecteur de carte a circuit imprime. Get objet est 
susceptible d'applieation industrielle (article 33(4) PCT). 
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CLAIMS 

* 1. A printed circuit card connector comprising a housing 
(2) having a first bearing portion (8) integral with the 
housing and rigidly connected to the housing so as to 
5 bear against a first face of the card, the connector 

including a second bearing portion (13) integral with the 
housing for bearing against a second face of the card, 
the second bearing portion being resiliently connected to 
the housing in such a manner as to enable the bearing 

10 portions to move relative to each other in a bearing 

direction, the bearing portions (8) being spaced apart at 
rest by a distance (d) that is less than the theoretical 
minimum thickness of the card, the first bearing portion 
comprising at least one bearing member (8) defining a 

15 bearing plane of the connector and carried by a rigid 
partition (7) projecting from the housing (2) and 
extending perpendicularly to the bearing plane of the 
connector against the card, while the second bearing 
portion comprises at least one bearing member (13A) 

2 0 carried at the end of an arm (12) which is secured to a 
flexible blade (10) projecting from the housing (2) in 
such a manner that when the connector is mounted on the 
card, the flexible blade (10) extends beside the first 
face of the card and the arm (12) passes through the 

25 card, the connector being characterized in that the 

flexible blade (10) extends close to the rigid partition 
(7) , the arm (12) being connected to the flexible blade 
(10) in a central zone thereof, the flexible blade having 
an end portion (11) which is connected to the adjacent 

30 rigid partition (7) . 

2. A connector according to claim 1, characterized in 
that the rigid partition (7) carries a positioning peg 
(9) for positioning the connector on the card. 

35 

3. A connector according to claim 1, characterized in 
that the connector has two retention assemblies (5) each 
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comprising a rigid partition (7) and a flexible blade 
(10) connected to the rigid partition (7) . 

4. A connector according to claim 3, characterized in 
that the retention assemblies (5) extend symmetrically 
relative to each other. 
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REVEND I CATI ONS 

1, Connecteur de carte a circuit imprime compre- 
nant un boa tier (2) qui comporte une premiere partie 

5 d'appui (8) en une seule piece avec le boitier en etant 
rigidement reliee au boitier pour prendre appui sur une 
premiere face de la carte, le connecteur comportant une 
seconde partie d'appui (13) en une seule piece avec le 
boitier pour prendre appui sur une seconde face de la 

10 carte, la seconde partie d'appui ^tant ^lastiquement re- 
liee au boitier de fa<jon a permettre un deplacement rela- 
tif des parties d'appui selon une direction d'appui, les 
parties d'appui (8) etant separees au repos d'une dis- 
tance (d) inferieure a une epaisseur minimale theorique 

15 de la carte, la premiere partie d'appui comportant au 
moins un organe d'appui (8) qui definit un plan d'appui 
du connecteur et qui est porte par une cloison rigide (7) 
s'etendant en saillie du boitier (2) perpendiculairement 
au plan d'appui du connecteur sur la carte tandis que la 

20 seconde partie d'appui comprend au moins un organe 
d'appui (13A) porte en extr^mite d'un bras (12) qui est 
solidaire d'une lame flexible (10) s'etendant en saillie 
du boitier (2) de sorte que, lorsque le connecteur est 
monte sur la carte, la lame flexible (10) s'etend du cote 

25 de la premiere face de la carte et le bras (12) traverse 
la carte, caractSrise en ce que la lame flexible (10) 
s'etend a proximite de la cloison rigide (7), le bras 
(12) etant reli6 a la lame flexible (10) dans une zone 
centrale de celle-ci, la lame flexible ayant une portion 

30 d'extremite (11) qui est reliee a la cloison rigide (7) 
adj acente . 

2. Connecteur selon la revendication 1, caracte- 
ris6 en ce que la cloison rigide (7) porte un pion de po- 
sitionnement (9) du connecteur sur la carte, 

35 3. Connecteur selon la revendication 1, caracte- 
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rise en ce que le connecteur comporte deux ensembles de 
maintien (5) conriportant chacun une cloison rigide (7) et 
une lame flexible (10) reliee a la cloison rigide (7) , 

4. Connecteur selon la revendication 3, caracte- 
rise en ce que les ensembles de maintien (5) s'etendent 
de fagon sym§trique I'un par rapport a 1' autre. 
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